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CLEANSEAL EXHAUST
VANTAGGI

Garantisce il controllo localizzato
delle polveri potenti e microrganismi
patogeni, eliminando la
contaminazione dai canali a valle.

Elevata protezione dalla corrosione
contro gli agenti decontaminanti

Opzione con doppio stadio di
filtrazione

Contenitore terminale a parete per
estrazione aria

Serraggio del filtro senza utensili
sicuro al 100%

Struttura robusta e saldature in
continuo per una perfetta tenuta
all'aria nel tempo

Applicazione

 CleanSeal Exhaust è un sistema di filtrazione a parete 
raccomandato per l’installazione in estrazione aria nelle seguenti 
applicazioni: industria farmaceutica, chimica, delle biotecnologie, 
laboratori di sicurezza, ospedali, centri di ricerca, strutture 
veterinarie.

Sistema di montaggio Guarnizione PU in continuo sul filtro principale. Installazione del 
prefiltro nel portello.

Note

Struttura: Acciaio al carbonio o inox (S4: AISI 304L o S6: AISI 316L) 
completamente saldato in continuo.
Finitura: verniciatura a polvere a due strati (primer epossidico e 
finitura poliestere) RAL9010, qualificato per un'elevata protezione 
alla corrosione degli agenti decontaminanti.
Filtri: MEGALAM MD(66mm)/(78mm)/MX(90mm)/MG(110mm)con 
guarnizione PU.
Filtri e diffusori aria da ordinare separatamente.
Per ulteriori informazioni su filtri e diffusori, si vedano le relative 
pagine prodotto.  
Accessori: kit di serraggio rapido, adattatore.
Disponibile nella versione con plenum aperto. 
Misurazioni: Presa per la misura dell'intasamento del filtro 
facilmente accessibile dal portello.

Tipo Dimensioni LxAxP (mm) Per i filtri LxAxP (mm) Peso (kg)

CR-SW-3P3-P-MD-C-0200 412x412x468 305x305x66 10
CR-SW-3P3-P-78-C-0200 412x412x468 305x305x78 10
CR-SW-3P3-P-MX-C-0200 412x412x468 305x305x90 10
CR-SW-3P3-P-MG-C-0200 412x412x468 305x305x110 10
CR-SW-3P6-P-MD-C-0200 412x717x465 610x305x66 15
CR-SW-3P6-P-78-C-0200 412x717x465 610x305x78 15
CR-SW-3P6-P-MX-C-0200 412x717x465 610x305x90 15
CR-SW-3P6-P-MG-C-0200 412x717x465 610x305x110 15
CR-SW-6P6-P-MD-C-0250 717x717x515 610x610x66 22
CR-SW-6P6-P-78-C-0250 717x717x515 610x610x78 22
CR-SW-6P6-P-MX-C-0250 717x717x515 610x610x90 22
CR-SW-6P6-P-MG-C-0250 717x717x515 610x610x110 22
CR-SW-6P6-P-MD-C-0315 717x717x580 610x610x66 24
CR-SW-6P6-P-78-C-0315 717x717x580 610x610x78 24
CR-SW-6P6-P-MX-C-0315 717x717x580 610x610x90 24
CR-SW-6P6-P-MG-C-0315 717x717x580 610x610x110 24
CR-SW-6P6-P-MD-R-5015 717x717x424 610x610x66 19
CR-SW-6P6-P-78-R-5015 717x717x424 610x610x78 19
CR-SW-6P6-P-MX-R-5015 717x717x424 610x610x90 19
CR-SW-6P6-P-MG-R-5015 717x717x424 610x610x110 19
CR-SW-9P6-P-MD-C-0315 717x1022x580 915x610x66 30
CR-SW-9P6-P-78-C-0315 717x1022x580 915x610x78 30
CR-SW-9P6-P-MX-C-0315 717x1022x580 915x610x90 30
CR-SW-9P6-P-MG-C-0315 717x1022x580 915x610x110 30
CR-SW-9P6-P-MD-R-5020 717x1022x474 915x610x66 27
CR-SW-9P6-P-78-R-5020 717x1022x474 915x610x78 27
CR-SW-9P6-P-MX-R-5020 717x1022x474 915x610x90 27
CR-SW-9P6-P-MG-R-5020 717x1022x474 915x610x110 27
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No plenum: CR-SW-3P3-P-MD-N 412x412x263 305x305x66 7
No plenum: CR-SW-3P3-P-78-N 412x412x263 305x305x78 7
No plenum: CR-SW-3P3-P-MX-N 412x412x263 305x305x90 7
No plenum: CR-SW-3P3-P-MG-N 412x412x263 305x305x110 7
No plenum: CR-SW-3P6-P-MD-N 412x717x250 610x305x66 10
No plenum: CR-SW-3P6-P-78-N 412x717x250 610x305x78 10
No plenum: CR-SW-3P6-P-MX-N 412x717x250 610x305x90 10
No plenum: CR-SW-3P6-P-MG-N 412x717x250 610x305x110 10
No plenum: CR-SW-6P6-P-MD-N 717x717x250 610x610x66 12
No plenum: CR-SW-6P6-P-78-N 717x717x250 610x610x78 12
No plenum: CR-SW-6P6-P-MX-N 717x717x250 610x610x90 12
No plenum: CR-SW-6P6-P-MG-N 717x717x250 610x610x110 12
No plenum: CR-SW-9P6-P-MD-N 717x1022x250 915x610x66 15
No plenum: CR-SW-9P6-P-78-N 717x1022x250 915x610x78 15
No plenum: CR-SW-9P6-P-MX-N 717x1022x250 915x610x90 15
No plenum: CR-SW-9P6-P-MG-N 717x1022x250 915x610x110 15

*Altri modelli su richiesta


